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Geschichte

Seit Menschengedenken wurden Bastfasern ftr technische-
kulturelle- und Bekleidungszwecke eingesetzt

6000 v.Chr. Hanf war eine wichtige Kulturpflanze in China
3500 v.Chr. Flachs u. Hanf fuir Agyptische Gewander
10007 1850 Hanfwurde weltweit als wichtigste Kulturpflanze angesehen

% Regionale Verfugbarkeit !
% Spezielle Eigenschaften
*® Zweckmassigkeit

19. Jahrh. Jute, Baumwolle und spater auch die
Synthesefasern verdrangen, Flachs

und Hanf
Sammelt Brennesseln!
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A. .. .auf und e E’H‘ER'

1985 Flachs als Alternative zum Butterberg.... !
1995 Hanf rettet die Welt.....!
....Miscanthus, Ramie, Kenaf, Nessel.......

A Uberschatzung des Marktes
A Kaum Substitutionszwang

A Subventionen fur die Xte Erfindung des R
A Focussierung auf alte Technologien
AFehl ende Gesamtk

A Technische u. industrielle Wertschopfungspotentiale ? !!
A A aus landwirtschaftlichem Erzeugnis:

High - Tech Rohstoffe fur die Industrie !
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Bastfasern ? =|/RRI

= Stangel- / Weichfasern

Flachs, Hanf, Brennessel
Ramie, Jute, Kenaf etc

copyright © 2002  www.usbikerparties.com

Hart- / Blattfasern
Abaca, Kokos, Sisal

= Nachwachsende Rohstc
(+ Baumnwolle, Wolle...
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Aufschluss von Bastfasern?”™ Ui

Reutlingen Research Institute

= Freilegen / Zuganglichmachen von technischen Fasern /
Einzelfasern / oder Elementarfasern durch Entfernung
der Begleitsubstanzeno

In der Regel:
Kombination aus mechani
und chemischem / bio
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Aufschluss bewirkt: =

U Trennung von Bast- und Holzantell

UAbbau / Entfernung von Lignin, =

U Aufspaltung der Faserverbunde in (kleinere Faserbuindel) Einzelf
U Massenverschiebung in Richtung Cellulose
U Eigenschaftsveranderung der urspringlichen Faser

U Homogenisierung der Faserpartie (idealerwel

A Energieaufwand an

A Uber den ges
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A F a s e Definition im Hinblick auf den Cellulosegehalt

< Holz gute, Kenaf, Flachs, Hanf, Ramie, Nessel > Baumwolle

Lignin

20 - 40%

Cellulose

20 - 50%
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A F a s & Definition im Hinblick auf Prozesseigenschaften

Prozessbedingungen (severity):

L

Extraktion Extraktion und Selektion Selektion
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Technische Faserlange:

O-5mm

Wertschopfung:

Cellulose/
Papier
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Aufschluss Hanf =

Kai Nebel, RRlI T Niutex 2010 -



Aufschluss Brennessel = |RRI
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MoOglichkeiten des Aufschlusses

ROSte (Wasserroste / Tauroste)
- mikrobiologischer Prozess
- Taurdste ist witterungsabhangig

- Wasserroste ist 6kologisch u. 6konomisch
problematisch

Hanf: Osteuropa z.T. Wasserroste

Nessel: ggf. Tauroste
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Mechanischer Aufschluss

-als Selektionsprozess z.B. in der traditionellen textilen Prozesskette




